%GRAMAR

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA p.t.:
"Remont drogi wojewddzkiej nr 907 na odcinku
Debowa Gora km 7+795 - Boronow km 11+900

INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot budowlanych przedstawionBrejekcie Wykonawczym:

Zakres robot oddych projektem przewiduje:

- remoncie istniejcej nawierzchni, dostosowanie wysékmwe wlotu drog bocznych,

- remoncie istniejcych zjazdow indywidualnych, publicznych,

- remoncie odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi

- wyciecie drzew.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zakresie opracowania brak ista@jch obiektéw budowlanych.
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3. WSKAZANIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWA NIA
DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementami stwarzgymi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzig
- ruch kotowy odbywajcy sk po istniegcej drodze na odcinku opracowania
oraz ruch zwjzany z prag i dojazdem na miejsce roboét sgiz budowlanego zywanego
podczas budowy,

- istniepce uzbrojenie podziemne i nadziemne.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

Ze wzgédu na znaczny zakres robot naleprzeanalizowa wszystkie elementy
zamierzenia, a w szczegokoa
- transport i organizacja budowy - nale wzia¢ pod uwag usytuowanie linii
napowietrznych,
- roboty ziemne — naky zwrdci szczegOla uwag na odpowiednie zabezpieczenie
wykopow i terenu do nich przylegtego,

Naley takze zwrOcé uwag na zabezpieczenie robot ze walyl na cagly ruch

samochodowy w ich bezp@dnim gsiedztwie.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczyclvipai zost& przygotowani
w zakresie szkolewstpnych i okresowych BHP. Pracownicy wykomey niektore prace,
jak np. pracownicy obstugagy maszyny budowlane, powinni posiddalodatkowe
zaswiadczenia uprawniage ich do wykonywania tych prac.

Wszyscy pracownicy powinni zoétaszczegotowo poinformowani o kolegu,
sposobie i rodzaju planowanych do wykonania rolbéz @ maliwosci wystapienia zagreen
i wskazania sposobu ich zapobiegania przy wykonywaobot, co powinno hy ujete
w opracowanym przez kierownika robdt planie BlOZatrddnieni przy pracach
wykonawczych pracownicy powinni posidgdaktualne badania lekarskie wzbe i okresowe.

Wszystkie materiaty i usglzenia instalowane w obiekcie powinny speiniaymogi

dotyczce aprobat technicznych, deklaracji zgodma aprobat i certyfikach, w zaleznosci

od typu materiatéw 4z urzadzen.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A I SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGRO ZEN

Roboty budowlane natg wykonywa& zgodnie z Rozposzrlzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03. w sprawie bezpiést@a i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, (Dz. U. nr 47, pé@l):
- pracownicy, a tate wszystkie osoby przebywap na terenie budowy, powinni by
wyposaeni w wymagane srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary, nkas
przeciwpytowe, ¢kawice, pasy bezpiecastwa, ubrania robocze, maski spawalnicze, itd.,
- oznakowanie i zabezpieczenie robdt powinng gk wykonane, aby nie stwarzato
zagraenia dla robotnikdw oraz osob postronnych,
- skltadowiska materiatdbw budowlanych i agzer technicznych powinny k&ywykonane
W sposOb zabezpiecaay przed maliwoscia wywrdcenia, zsurtcia lub rozsunicia sk
skladowanych materiatow i elementow. Opieranie di¥ganych elementéw i materiatdw
o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznas®e lub tymczasowe jest zabronione,
- miejsca graace upadkiem powinny léyzabezpieczone balustradami,
- drogi ewakuacyjne musadpowiada wymaganiom przepisow techniczno — budowlanych
oraz przepiséw parowych,

- teren budowy powinien I8yzaopatrzony w niezioiny sprzt do gaszenia parow,
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- nalezy zastosowaniezlednesrodki ostraznosci podczas prac z materiatami palnymi,

- parametry stosowanych gdzen transportowych i mong@wych powinny odpowiada
przewaonym tadunkom,

- nalezy stosowdé minimalne odlegtéci sytuowania stanowisk pracy, sktadéw i maszyn od
linii elektroenergetycznych,

- nalezy stosowad zalecenia rozposgrzenia w zakresie bezpiecznej obstugi maszyn, robét

ziemnych, zbrojarskich, betoniarskich, mamaych, spawalniczych, izolacyjnych.



